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Standardlastprofilverfahren

Die Stadtwerke Greifswald GmbH verwendet fiir die Abwicklung des Gastransportes an
Letztverbraucher bis zu einer maximalen stlndlichen Ausspeiseleistung von 500
Kilowattstunden pro Stunde und bis zu einer maximalen jahrlichen Entnahme von 1,5
Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Folgende Standardlastprofile verwendet die Stadtwerke Greifswald GmbH:

Heizgas-Letztverbraucher (Haushalte)

J V14 (Mecklenburg-Vorpommern, Einfamilienhaushalt, Auspragung ,+“) in der
Regel fir Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch kleiner 50.000 kWh

J V24 (Mecklenburg-Vorpommern, Mehrfamilienhaushalt, Auspragung ,+“) in
der Regel fur Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch gréRer gleich 50.000
kWh

Kochgas-Letztverbraucher
. HK3: Kochgas

Gewerbebetriebe

o MK4: Metall, Kfz

o HA4: Einzelhandel, GroRhandel

. GA4: Gaststatten

o KO4:  Gebietskorperschaften, Kreditinstitute  und  Versicherungen,

Organisationen ohne Erwerbszweck und offentliche Einrichtungen

Gewerbe, die nicht eindeutig MK4, HA4, GA4 oder KO4 zugeordnet werden kdnnen, werden
dem Profil KO4 zugeordnet. AuBerdem werden bei Gewerbebetrieben Wochentagsfaktoren
sowie die bundesland-spezifischen Feiertage Mecklenburg-Vorpommerns angewendet.

Die o.g. Standartlastprofile entsprechen dem "BDEW/VKU/GEODE Leitfaden — Abwicklung von
Standardlastprofilen Gas" vom 31.03.2021.

Die Stadtwerke Greifswald GmbH wendet ein synthetisches Standartlastprofilverfahren an.

MaBgeblich fir die zur Anwendung des Standardlastprofils notwendige Temperaturprognose
sind die gemeldeten individuellen Gasprognosetemperaturen fiir den Folgetag der
Wetterstation 10184 - Am St. Georgsfeld 11 in 17489 Greifswald (DWD).
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Anwendungsspezifische Parameter:

Bei der taglichen Allokation werden bilanzierungsperiodenabhangige, anwendungsspezifische
Parameter beriicksichtigt. Diese werden dem Transportkunden téglich an D-1 bis spdtestens
12:00 Uhr per elektronischem Nachrichtenformat mitgeteilt. Die Weitergabe dieser
Information an Dritte obliegt nicht der Stadtwerke Greifswald GmbH.

Informationen Uber das verwendete Standardlastprofilverfahren der Stadtwerke Greifswald
GmbH sind unter folgendem Link veroffentlicht (gliltig ab 01.10.2026):

- https://www.sw-greifswald.de/ihr-netzbetreiber/gasnetz

e Greifswald:
https://sw-
greifswald.de/gabi slp2 Restlast/uhgw/Anwendungsspezifische Parameter
SLP_ UHGW.xlsx

e Grimmen:

https://sw-

greifswald.de/gabi slp2 Restlast/gsw/Anwendungsspezifische Parameter SL
P GS.xlsx

Verfahrensspezifische Parameter:

Informationen Uber das verwendete Standardlastprofilverfahren der Stadtwerke Greifswald
GmbH sowie die verfahrensspezifischen Parameter sind unter folgendem Link veroffentlicht
(glltig ab 01.10.2026):

- https://www.sw-greifswald.de/ihr-netzbetreiber/gasnetz

e Greifswald:
https://sw-
greifswald.de/gabi slp2 Restlast/uhgw/Verfahrensspezifische Parameter SL
P _UHGW.xlsx

e Grimmen:
https://sw-

greifswald.de/gabi slp2 Restlast/gsw/Verfahrensspezifische Parameter SLP
GSW.xlsx
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